ZEN DX-DA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Daikin 675

Vlastnosti

e Vzduchova clona s energeticky Gspornym tepelnym ?erpadlem: Az 70% snizeni

a Voamin néklad? a emisi CO2 (reZim vytap?ni).

.!] e Samonosna konstrukce plast? z pozinkované ocelové desky, ve standardu

L nalakovaného epoxy-polyesterovou bilou barvou RAL9016.Jiné barvy ?i nerez
ocel jsou dostupné na vyzadani.

o Mikroperforovana vstupni m?izka s filtra?ni funkci a snadnou udrzbou.V?etn?
vhit?niho p?edfiltru.

¢ Vystupni lopatky z eloxovaného hliniku s profilem ve tvaru k?idla, nastavitelné od
0 do 15 stup?? na kazdou stranu.

e Odst?edivé ventilatory s dvojitym nasavanim pohan?né motorem s vn?jSim
rotorem a nizkou hlu?nosti. 5rychlostni p?epina?.EC modely vybaveny ventilatory
s velmi nizkou energetickou spot?ebou.

e VV?etn? vnit?niho p?edfiltru.

¢ Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with integrated
LCD screen, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. With integrated
functions: door delay (configurable); operation, alarm and maintenance warning
signals; and multiple digital inputs that modify the curtain's operation.

¢ Includes protective varnish for the electronic board and control.

e DX 1:1:
P?ipravena pro p?ipojeni k venkovni invertorové jednotce tepelného ?erpadla
DAIKIN (R32) a expanznim ventil neni sou?asti, zdkaznik by si jej m?l zakoupit
sam. Je vyzadovéana souprava rozhrani DAIKIN DX p?izp?sobena pro
vzduchovou clonu programovatelné ovladani.

e DX VRV:
P?ipravena pro p?ipojeni k venkovni invertorové jednotce tepelného ?erpadla
DAIKIN (R410A) a expanznim ventil neni sou?asti, zadkaznik by si jej m?l zakoupit
sam. Je vyZadovana souprava rozhrani DAIKIN VRV p?izp?sobena pro
vzduchovou clonu programovatelné ovladani.
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Specifikace

50Hz
Tepelné ?erpadlo - DX 1:1
Rede (m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX29-DA 7/18" - 1/2"

ZEN ECG 3000 DX25-DA -
ZEN ECG 3000 DX29-DA -

Tepelné ?erpadlo - VRV

Model

(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV20-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV24-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV29-DA 7/8" - 3/8"

ZEN ECG 3000 VRV25-DA -
ZEN ECG 3000 VRV29-DA -




ZEN DX-DA| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo Daikin

60Hz
Tepelné ?erpadlo - DX 1:1
Model (me/h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 DX29-DA 7/8" - 1/2"
Tepelné ?erpadlo - VRV
Model (m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRV10-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV13-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRV15-DA 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV20-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRV24-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV25-DA 3/4" - 3/8"
ZEN ECG 2500 VRV29-DA 7/8" - 3/8"

64 64 64 Yo -
170 : m = m = m 137 K - e

@ QA >
o o N N
: ; &
= 355
Lamellas Middle Support N 473
27 ) 2 (2600, 3000) L 27 2
291
P
g g g g { 130 =
7777777777 HH
| | IDEEDI‘\%
™
o | | /g .
7777777777 w |
[ T A w o e

E
0|
= <
© .55 <
] =
3 - E | A B
| weter Q& Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115
=] Pipes [ Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 -
‘ ! Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 - »
B B 3 Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 -
14,5 A 145 < Zen3000 | 2960 | 2884 | 2855 | 14275| | tcoommm---

20



