ZEN DX-LG| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo LG 675

Vlastnosti

T @ LG e Dekorativni vzduchova clona s energeticky Uspornym tepelnym ?erpadlem v
' modernim architektonickém stylu: AZ 70% sniZeni ndklad? a emisi CO2 (reZim

vytap?ni).

i ¢ Jeji minimalisticky a elegantni design m?Ze byt integrovan do jakéhokoliv
prost?edi a nabizi nekone?né moznosti Gprav.

o Na panely Ize umistit loga, osv?tleni, zna?eni, bezpe?nostni ?i informa?ni cedule,
grafiku, obrazky, hodiny, vSe dle poZzadavk? zdkaznika.

¢ P?edni eloxované hlinikové panely. VoliteIn? vyrobeny z brousené ?i zrcadlov?
leské nerez oceli. Moznost vyb?ru i z jinych material?, jako nap?. pozinkovana
ocel, hladka ?i hruba plechova deska, d?evo, atd.

e Centralni konstrukce je z pozinkované oceli, ve standardu nalakovana v kovov?
?erné.Jiné barvy jsou dostupné na vyZadani.

¢ Vystupni lopatky z eloxovaného hliniku s profilem ve tvaru k?idla, nastavitelné v
obou sm?rech.

e Odst?edivé ventilatory s dvojitym nasavanim pohan?né motorem s vn?jSim
rotorem a nizkou hlu?nosti. 5rychlostni p?epina?.EC modely vybaveny ventilatory
s velmi nizkou energetickou spot?ebou.

e Zahrnuje pouze topnou dx civku s nainstalovanymi teplotnimi ?idly.

e ?idici panel Plug&Play CS-5DX-NE slouzici DX s 5rychlostnim p?epina?em a 7m
telefonnim kabelem jsou sou?asti.

e DX 1:1:

e P?ipravena pro p?ipojeni k venkovni invertorové jednotce tepelného ?erpadla LG
(R410A/R32) s expanznim ventilem.

¢ Je vyzadovéana souprava rozhrani LG DX p?izp?sobend pro vzduchovou clonu
programovatelné ovladani.

e DX VRF:

e P?ipravena pro p?ipojeni k venkovni invertorové jednotce tepelného ?erpadla LG
(R410A) a expanznim ventil neni sou?asti, zakaznik by si jej m?l zakoupit sam.

¢ Je vyzadovana souprava rozhrani LG VRF p?izp?sobena pro vzduchovou clonu
programovatelné ovladani.
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Specifikace

50Hz
Tepelné ?erpadlo - DX 1:1
P
Model Jmenovity pr?tok Dopoi:ls.tzlr;i(\e/yska Venkovni jednotka Venkovni jednotka
(m3/h) (m) 230Vx1 400Vx3
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UUD1 U30 (36) UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UUD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - uu70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - uusswW U74 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - uu70W U34 1" - 3/8"
Tepelné ?erpadlo - VRF
Jmenovity pr?tok Doporu?ena vyska instalace
Model .
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
60Hz

Tepelné ?erpadlo - DX 1:1
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ZEN DX-LG| Vzduchové clony pro tepelné ?erpadlo LG /D%

Doporu?ena vyska

Jmenovity pr?tok Venkovni jednotka Venkovni jednotka

ploee (m3/h) '”SZ;';"‘CB 230Vx1 400Vx3
ZEN ECG 1000 DX10-LG 2190 3-4,2 UuUD1 U30 (36) UUD3 U30 (36) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX15-LG 2920 3-4,2 UuUD1 U30 (48) UUD3 U30 (48) 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-LG 4380 3-4,2 - Uu70W U34 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 DX27-LG 5110 3-4,2 - Uu8sw uU74 718" - 1/2"
ZEN ECG 2500 DX22-LG 5110 3-4,2 - Uu70W U34 1"-3/8"
Tepelné ?erpadlo - VRF
Jmenovity pr?tok Doporu?ené vyska instalace
Model :
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-LG 2190 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-LG 2920 3-4,2 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-LG 4380 3-4,2 1"-3/8"
ZEN ECG 2500 VRF25-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-LG 5110 3-4,2 7/8" - 1/2"
Rozm?ry
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Zen 1000 1220 1140 1115
Zen 1500 1620 1544 1515

Zen 2000 2120 2044 2015
Zen 2500 2620 2544 2515




